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Initial look at NexBlue Zen 

NexBlue Zen (Current Sensor)

C10 1P MCB 3-in-1 CT clamps for 
dynamic load balancing Antenna
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Optional:

Antenna extension cable 3-in-1 CT clamps for 
solar surplus charging

Antenna holder Rogowski coil 
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Installation guide
Required Tools
• Smart phone
• Slotted screwdriver SL3
• Multimeter
• Wire stripper

Step 1: Mount the NexBlue Zen

Notice!

NexBlue Zen (Current Sensor) must always be 
protected by a proper circuit breaker (C10 1P 
recommended). You can use the included circuit 
breaker if it is approved by your electrician 
based on local regulatory requirements.

To monitor all electrical power consumption, please install 
NexBlue Zen (Current Sensor) below the main circuit breaker panel 
of the building.

• Please turn off the power in the mains before installation.
• Connect the L line between MCB and NexBlue Zen

Notice!

Check whether the wiring between the circuit 
breaker and NexBlue Zen (Current Sensor)is 
secure. If it is not stable, please reinforce the 
connections; otherwise, it may pose a safety 
hazard.
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• Mount NexBlue Zen (Current Sensor) on the DIN rail

Wiring diagram:

Notice!
The length of the wire strip 
should not exceed 9mm, 
ensuring that the wire is fully 
tightened while preventing 
the conductor from being 
exposed outside.
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Notice!
Ensure proper functionality by connecting the 
L of the circuit breaker to L1 in the mains and 
the N of NexBlue Zen (Current sensor) to N in 
the mains.

Step 4: Connect the power supply
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Inledande titt på NexBlue Zen

NexBlue Zen (Aktuell sensor)

C10 1P MCB 3-i-1 CT-klämmor för 
dynamisk lastbalansering Antenn
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Valfri:

Antennförlängningskabel 3-i-1 CT-klämmor för 
laddning av solöverskott

Antennhållare Rogowskispole
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Strömförsörjning

Wi-Fi Terminal
RS-485

LAN

Elanslutning

Solpanelsterminal

Nexblue Zen Funktioner

NexBlue Zen (Aktuell sensor) är en känslig enhet som 
övervakar strömmen och optimerar energiförbrukningen, 
med stöd för dynamisk lastbalansering och soluppladdning. 
Den kommunicerar med NexBlue-laddare via Wi-Fi, LAN 
eller Nexus RF och ansluter till digitala mätare med hjälp av 
RS-485.
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Installationsguide
Verktyg som krävs
• Smarttelefon 
• Spårskruvmejsel SL3 
• Multimeter 
• Kabelavskalare

Steg 1: Montera NexBlue Zen

Obs!

NexBlue Zen (Aktuell Sensor) måste alltid 
skyddas av en lämplig säkringsbrytare (C10 1P 
rekommenderas). Du kan använda den 
medföljande säkringsbrytaren om den godkänns
av din elektriker baserat på lokala föreskrifter.

För att övervaka all elförbrukning, vänligen installera NexBlue Zen 
(Aktuell Sensor) under huvudsäkringsskåpet i byggnaden.

• Vänligen stäng av strömmen i huvudnätet före installation.
• Anslut L-ledningen mellan MCB och NexBlue Zen.

Obs!

Kontrollera om kabeldragningen mellan 
säkringsbrytaren och NexBlue Zen (Aktuell 
Sensor) är säker. Om den inte är stabil, 
vänligen förstärk anslutningarna; annars kan 
det utgöra en säkerhetsrisk.
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• Montera NexBlue Zen (Aktuell Sensor) på DIN-skenan

Kopplingsschema:

Obs!
Trådstrimmelns längd får 
inte överstiga 9 mm, vilket 
säkerställer att tråden är 
fullt åtdragen samtidigt 
som ledaren inte är 
exponerad utanför.
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Obs!
För att säkerställa korrekt funktionalitet, anslut 
L från säkringsbrytaren till L1 i huvudnätet och 
N från NexBlue Zen (Aktuell Sensor) till N i 
huvudnätet.

Solpanel

Steg 4: Anslut strömförsörjningen
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Første blikk på NexBlue Zen

NexBlue Zen (strømsensor)

C10 1P MCB 3-i-1 CT-klemmer for
 dynamisk lastbalansering Antenna
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Valgfritt:

Antenneforlengelseskabel 3-i-1 CT-klemmer for
 lading av soloverskudd

Antenneholder Rogowskispole
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Installasjonsveiledning
Nødvendige verktøy
• Smarttelefon 
• Sporskrutrekker SL3 
• Multimeter 
• Kabelavbiter

Steg 1: Monter NexBlue Zen

Obs!
NexBlue Zen (strømsensor) må alltid beskyttes av 
en passende sikringsbryter (C10 1P anbefales). 
Du kan bruke sikrin�gsbrytere som er godkjent av 
din elektriker basert på lokale forskriftskrav.

For å overvåke all elektrisk strømforbruk, vennligst installer 
NexBlue Zen (strømsensor) under hovedsikringstavlen.

• Vennligst slå av strømmen til hovednettet før installasjon. 
• Koble L-linjen mellom MCB og NexBlue Zen.

Obs!
Sjekk om kablingen mellom sikringsbryteren og 
NexBlue Zen (strømsensor) er sikker. Hvis den 
ikke er stabil, vennligst forsterk tilkoblingene; 
ellers kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko.
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• Monter NexBlue Zen (strømsensor) på DIN-skinnen

Koblingsskjema:

Obs!
Lengden på ledningens 
strimmel skal ikke være mer 
enn 9 mm, og det sikrer at 
ledningen er fullt strammet 
mens lederen ikke er 
eksponert utenfor.
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Obs!
Sikre riktig funksjonalitet ved å koble L fra 
sikringsbryteren til L1 i hovednettet og N fra 
NexBlue Zen (strømsensor) til N i hovednettet.

Solpanel

NettHjem

Steg 4: Koble til strømforsyningen
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